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2-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ CN5 
Подключите к данному разъему датчик температуры. Датчик температуры входит в 
комплект поставки. 

4-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ CN6 
Проложите провода с 4-контактным разъемом от датчика удара к процессорному 
блоку системы и подсоедините их к 4-контактному разъему CN6. Датчик удара входит 
в комплект поставки. 
1. Желтый провод: вход сигнала зоны предупреждения от датчика удара 
Отрицательный импульс на данном проводе система воспринимает как слабое 
воздействие. 
2. Красный провод: (+12 В) питание датчика удара 
На этом проводе постоянно присутствует напряжение +12 В. Этот провод защищен 
предохранителем питания процессорного блока F2. Не подключайте к этому проводу 
ничего, кроме датчика удара. 
3. Белый провод: вход сигнала зоны тревоги от датчика удара 
Отрицательный импульс на данном проводе система воспринимает как сильное 
воздействие. 
4. Черный провод: МАССА на датчик удара 
Сигнал низкого уровня на этом выходе появится при постановке системы в режим 
охраны. Не подключайте к этому проводу ничего, кроме датчика удара. 

4-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ CN7 
Проложите провода с 4-контактным разъемом от датчика вызова к процессорному 
блоку и подсоедините их к 4-контактному разъему CN7. Датчик вызова входит в 
комплект поставки. 
1. Желтый провод: (-) выход на СИД датчика вызова 
2. Красный провод: (+12 В) питание датчика вызова 
На этом проводе постоянно присутствует напряжение +12 В. Не подключайте к этому 
проводу ничего, кроме датчика вызова. 
3. Белый провод: вход сигнала от датчика вызова 
4. Черный провод: МАССА на датчик вызова 
На этом проводе постоянно присутствует МАССА. Не подключайте к этому проводу 
ничего, кроме датчика вызова. 

6-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ CN8 
Проложите провода с 6-контактным разъемом от антенного блока к процессорному 
блоку системы и подсоедините их к 6-контактному разъему CN 8. Данный разъем 
служит для подключения антенного блока. Не подключайте к этому проводу ничего, 
кроме антенного блока.  
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2-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ CN9 
1. Желтый/белый провод: отрицательный выход (-250 мА) дополнительный 
канал 2 
Данный выход работает при любом состоянии системы. Работа данного выхода 
программируется и может иметь несколько режимов. Режимы работы данного канала 
определяются программируемыми функциями 2-9 и 2-11. Это транзисторный 
слаботочный (-250 мА) выход. Он может использоваться только для управления 
дополнительно установленным реле. Подключите желтый/белый провод к контакту 
86 дополнительного реле и подключите остальные контакты реле в соответствии с 
выбранной функцией дополнительного канала 2. Выход защищен от перегрузки 
внутренним токоограничительным резистором. 
2. Желтый провод: отрицательный выход (-250 мА) дополнительный канал 1 
Данный выход работает при любом состоянии системы. Работа данного выхода 
программируется и может иметь несколько режимов. Режимы работы данного канала 
определяются программируемыми функциями 2-8 и 2-10. Это транзисторный 
слаботочный (-250 мА) выход. Он может использоваться только для управления 
дополнительно установленным реле. Подключите желтый провод к контакту 86 
дополнительного реле и подключите остальные контакты реле в соответствии с 
выбранной функцией дополнительного канала 1. Выход защищен от перегрузки 
внутренним токоограничительным резистором. 
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ПОДГОТОВКА БРЕЛОКА-КОММУНИКАТОРА К РАБОТЕ 
Перед использованием брелока необходимо привести его в рабочее состояние, так 
как при транспортировке батарея питания находится вне батарейного отсека брелока, 
исключая тем самым, разряд батареи до начала эксплуатации. Перед началом 
эксплуатации брелока отведите фиксатор крышки батарейного отсека, нажмите на 
крышку и выдвиньте ее в сторону антенны. Установите батарейку в батарейный 
отсек, соблюдая полярность, указанную на дне батарейного отсека. Закройте и 
зафиксируйте крышку батарейного отсека. Брелок готов к работе. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТАХОМЕТРИЧЕСКОГО СИГНАЛА 
Для обеспечения нормальной работы системы в режимах автоматического запуска, 
резервирования запуска, охраны с работающим двигателем, «Турбо», «ShortStop» и 
запирания замков дверей по тахометру при использовании датчика тахометра 
(программируемая функция 2-21 в значении 2), необходимо запрограммировать 
частоту сигнала на входе тахометрического датчика.  
Для программирования тахометрического сигнала: 
1) В режиме «снято с охраны» включите зажигание и запустите двигатель автомобиля 
2) Нажмите кнопку на корпусе датчика вызова на 2 сек. Аварийная сигнализация 
вспыхнет один раз 

3) В течение 5 сек. нажмите и удерживайте 4 сек. кнопку датчика вызова. В 
подтверждение выполнения программирования тахометрического сигнала Вы 
услышите один сигнал сирены*, аварийная сигнализация вспыхнет один раз * 

* Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой функции 1-4 
и комбинацией кнопок I+II 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ БРЕЛОКОВ 
Система может запомнить коды трех брелоков. 
Для записи кодов брелоков: 
1) В режиме «снято с охраны» при включенном зажигании нажмите кнопку на корпусе 
датчика вызова на 2 сек. Аварийная сигнализация вспыхнет один раз 

2) В течение 5 сек. кратковременно нажмите кнопку датчика вызова. Аварийная 
сигнализация вспыхнет два раза, если не используется персональный код PIN 1 
(программируемая функция 1-6 в заводском значении) или один раз, если 
используется PIN 1 (программируемая функция 1-6 в опционном значении) 

3) Если используется PIN 1, то необходимо ввести его значение («Ввод 
персонального кода PIN 1 в режиме программирования брелоков», см. далее). 
Аварийная сигнализация вспыхнет два раза  

4) Через 5 сек. светодиод загорится синим цветом, подтверждая готовность к вводу 
кодов брелоков 

5) В течение 5 сек. кратковременно нажмите кнопку I первого брелока. В 
подтверждение записи кода аварийная сигнализация вспыхнет 1 раз. Далее можно 
ввести код второго и третьего брелоков, после успешного ввода кода каждого 
нового брелока аварийная сигнализация будет вспыхивать 1 раз, после ввода кода 
третьего брелока аварийная сигнализация вспыхнет дважды и система выйдет из 
режима программирования брелоков. 
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При записи кода хотя бы одного нового брелока коды всех брелоков, ранее 
записанных в память системы, будут удалены.  
Для выхода из режима программирования не предпринимайте никаких действий в 
течение 4 сек. после записи кода последнего брелока. Если после шага 4 не 
предпринимать никаких действий, то через 5 сек. Вы услышите один сигнал сирены*, 
аварийная сигнализация вспыхнет один раз, система перейдет из режима 
программирования брелоков в режим VALET. 
* Наличие сигналов сирены определяется значением программируемой функции 1-4 
и комбинацией кнопок I+II 

ВВОД ПЕРСОНАЛЬНОГО КОДА PIN 1 В РЕЖИМЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ БРЕЛОКОВ: 
1) В течение 4 сек. после шага 2 алгоритма программирования брелоков нажмите 
кнопку на корпусе датчика вызова количество раз, соответствующее первой цифре 
кода. Время между нажатиями должно быть меньше 1,5 сек. По истечении 4 сек. 
аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым ввод первой 
цифры кода. Светодиод датчика вызова быстро замигает синим цветом 

2) В течение 4 сек. нажмите кнопку на корпусе датчика вызова количество раз, 
соответствующее второй цифре кода. Время между нажатиями должно быть 
меньше 1,5 сек. По истечении 4 сек. Аварийная сигнализация вспыхнет один раз, 
подтверждая тем самым ввод второй цифры кода. Светодиод датчика вызова 
быстро замигает синим цветом 

3) В течение 4 сек. нажмите кнопку на корпусе датчика вызова количество раз, 
соответствующее третьей цифре кода. Время между нажатиями должно быть 
меньше 1,5 сек. По истечении 4 сек. Аварийная сигнализация вспыхнет один раз, 
подтверждая тем самым ввод третьей цифры кода. Светодиод датчика вызова 
быстро замигает синим цветом 

4) В течение 4 сек. нажмите кнопку на корпусе датчика вызова количество раз, 
соответствующее четвертой цифре кода. Время между нажатиями должно быть 
меньше 1,5 сек. По истечении 4 сек. Аварийная сигнализация вспыхнет два раза, 
подтверждая тем самым ввод четвертой цифры кода 

ВНИМАНИЕ! 
Заводское значение PIN 1 — 1111 в случае четырехзначного кода и 11 
соответственно, в случае двухзначного. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТИПА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 
Тип коробки передач программируется петлей провода под сдвижной крышкой блока. 
Если автомобиль имеет автоматическую коробку передач, или предохранительное 
устройство, обеспечивающее защиту от запуска при включенной передаче, то можно 
разомкнуть петлю под крышкой. После этого для автоматического запуска двигателя 
режим резервирования выполняться не будет. 
ВНИМАНИЕ! 
Если автомобиль имеет возможность запуска двигателя при включенной передаче, то 
резать петлю под крышкой нельзя. В этом случае производитель системы снимает с 
себя любую ответственность за последствия, которые могут быть после запуска 
двигателя с включенной передачей. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ БРЕЛОКА 
Программирование функций системы с помощью брелока состоит из четырех шагов: 
1) Вход в режим программирования и выбор меню программирования. Для входа в 
меню № 1 снимите систему с охраны, выключите зажигание и нажмите 
одновременно кнопки (I+IV) на 2 сек. Для входа в меню № 2 снимите систему с 
охраны, выключите зажигание и нажмите одновременно кнопки (II+IV) на 2 сек. 
Сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, 
подтверждая тем самым успешное выполнение шага 1 

2) Нажмите кнопку IV для выбора функции меню, которую требуется изменить. Число 
нажатий должно соответствовать номеру выбранной функции. Например, для 
выбора функции 4 необходимо четыре раза коротко нажать кнопку IV брелока. 
Каждое нажатие кнопки будет подтверждаться коротким сигналом сирены и 
вспышкой аварийной сигнализации 

3) Подождите несколько секунд. Система подтвердит номер выбранной для 
изменения функции короткими сигналами сирены. Количество сигналов будет 
соответствовать номеру выбранной функции 

4) Нажмите кнопку I для выбора заводского значения функции. В подтверждение 
этого сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один 
раз. Нажмите кнопку II, III или IV для выбора опционных значений функций. В 
подтверждение этого сирена подаст два, три или четыре коротких сигнала, 
аварийная сигнализация вспыхнет два, три или четыре раза  

Примечание: 
Если при выборе функции Вы ошиблись с количеством нажатий и (или) отсутствуют 
сигналы сирены и аварийной сигнализации, то необходимо повторить все действия, 
начиная с шага 1. Вы можете выйти из режима программирования на любом шаге. 
Для этого не предпринимайте никаких действий в течение 4-х секунд. Если Вы 
услышали один продолжительный сигнал сирены, то это означает выход системы из 
режима программирования функций. Для продолжения программирования 
необходимо повторить все действия, начиная с шага 1. 
ВНИМАНИЕ! 
1) Программирование функций системы с помощью брелока возможно только при 
выключенном зажигании в режиме «снято с охраны». 
2) Если необходимо изменить более одной функции из выбранного Вами меню, то 
выбор каждой функции для изменения необходимо начинать с шага 1. 
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Меню программируемых функций № 1 [кнопка (I+IV)] 
 

№ Функция [кнопка (I)] 
заводское 
значение 

[кнопка(II)] [кнопка(III)] [кнопка(IV)] 

1-1 Управление 
замком 

багажника в 
режиме 
охраны 

При 
отпирании 
замка 

багажника 
система 

снимается с 
охраны 

При 
отпирании 
замка 

багажника 
система 

снимается с 
охраны, замки 

дверей 
отпираются 

При 
отпирании 
замка 

багажника 
система не 
снимается с 
охраны 

 

1-2 Предупрежде
ние об 

открытой 
двери 

Нет 60 сек., если 
двери 

открыты и 
зажигание 
включено 

60 сек., если 
двери 

открыты и 
двигатель 
работает 

Без огранич. 
времени, 
если двери 
открыты и 
зажигание 
включено 

1-3 Управление 
центральным 
замком по 

включению и 
выключению 
зажигания 

Нет Запирание 
замков через 
15 сек. после 

вкл. 
зажигания и 
отпирание 
после выкл. 

Запирание 
замков через 
5 сек. после 

вкл. 
зажигания и 
отпирание 

непосредств. 
после выкл. 

Запирание и 
отпирание 
замков по 
сигналам 
тахометра 

или 
генератора 

1-4 Назначение 
комбинации 
кнопок (I+II) 

Вкл. или 
выкл. 

короткие 
сигналы 
сирены 

Вкл. или 
выкл. сирену 
в режиме 
охраны и 
короткие 
сигналы 
сирены 

Включает или 
выключает 
сирену в 
режиме 
тревоги 

Вкл. или 
выкл. все 
сигналы 
сирены и 
световую 

сигнализацию 
в режиме 
охраны 

1-5 Автомат. 
постановка на 

охрану 

Нет Автомат. 
постановка 

без 
запирания 
замков 
дверей 

Автомат. 
постановка с 
запиранием 

замков 
дверей 

Автомат. 
блокировка 
двигателя 

через 30 сек. 
после выкл. 
зажигания 
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№ Функция [кнопка (I)] 
заводское 
значение 

[кнопка(II)] [кнопка(III)] [кнопка(IV)] 

1-6 Использован. 
PIN 1 

Не использ. Использ. 
четырехзнач. 
PIN 1 (значе-
ние по умол-
чанию 1111) 

Использ. 
двухзначн. 
PIN 1 
(значение по 
умолчанию 
11)  

 

1-7 Использован. 
PIN 2 

Не использ. Используется 
(требуется 

ввести PIN 2) 

  

1-8 Автомат. 
возврат в 
режим 
охраны 

С запиранием 
замков 
дверей 

Без 
запирания 
замков 
дверей 

Нет  

1-9 Подготовка 
АКБ к 

автоматичес-
кому запуску 

Нет Есть   

1-10 Выбор 
режима 

«Паника» или 
режима Anti-

HiJack 

«Паника» 
(блокировка 
стартера) 

Anti-HiJack 
(блокировка 
зажигания 

через 30 сек.) 

Anti-HiJack 
(блокировка 
зажигания по 
прогрессивн. 
алгоритму) 

Anti-HiJack 
(блокировка 
зажигания по 
псевдослуч. 
алгоритму) 

1-11 Подсветка 
при помощи 
аварийной 

сигнализации 

Нет 15 сек. после 
постановки на 

охрану 

15 сек. после 
снятия с 
охраны 

15 сек. после 
постановки и 
снятия с 
охраны 

1-12 Время работы 
двигателя 
в режиме 

автозапуска и 
«ShortStop» 

5 мин. 15 мин. 25 мин. 45 мин. 

1-13 Интервал 
работы 

автоматич. 
запуска 

по таймеру 

24 часа 
(время 
запуска 
выбирает 

пользователь)

8 часов 4 часа 2 часа 
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№ Функция [кнопка (I)] 
заводское 
значение 

[кнопка(II)] [кнопка(III)] [кнопка(IV)] 

1-14 Ограничение 
числа 

последова-
тельных 
авто-

матических 
запусков 

5 7 16 Нет 

1-15 Режим 
работы 
световой 

сигнализаци
и в режимах 
автоматичес
кого запуска, 
«ShortStop» 
и «Турбо» 

Мигает Горит 
постоянно 

  

1-16 Способ 
перехода в 
режимы 

резервирова-
ния запуска и 

«Турбо» 

Автомати-
чески, всякий 

раз при 
включении 
стояночного 
тормоза 

Автомати-
чески, всякий 

раз при 
выключении 
зажигания 

Только 
вручную, при 

помощи 
кнопки II 
брелока 

 

1-17 Завершение 
алгоритма 

резервирова-
ния запуска 

Завершается 
закрытием 
двери 

Завершается 
закрытием 
двери с пос-
ледующей 

автоматичес-
кой постанов-
кой в режим 
охраны и 

запиранием 
замков 
дверей 

Завершается 
закрытием 
двери с пос-
ледующей 
обязательно
й ручной 

постановкой 
в режим 
охраны 

 

1-18 Отпирание 
замков 

дверей при 
переходе в 
режимы 

резервирова-
ния запуска, 
«ShortStop» 
и «Турбо» 

Есть Нет   
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№ Функция [кнопка (I)] 
заводское 
значение 

[кнопка(II)] [кнопка(III)] [кнопка(IV)] 

1-19 Двухшаговое 
снятие с 
охраны 

Нет Есть   

1-20 Ограничение 
количества 
таймерных 
запусков по 
напряжению 
аккумулят. 
батареи 

Нет Есть   

1-21 Порог тем-ры 
для 

ограничения 
кол-ва 

таймерных 
запусков 

Нет -15 °С -25 °С +60 °С 

Подробное описание программируемых функций меню № 1 
Программируемая функция 1-1: 
«Управление замком багажника в режиме охраны» 
Эта функция позволяет пользователю выбрать: снимать систему при отпирании 
багажника с охраны и отпирать электроприводы замков дверей или нет. 
Данная программируемая функция имеет три значения: 
1) При дистанционном отпирании замка багажника система снимается с охраны, но 
не отпирает центральный замок. Если багажник не открывался, система через 30 
сек. вернется в режим охраны независимо от состояния программируемой функции 
1-8 (заводское значение) 

2) При дистанционном отпирании замка багажника система снимается с охраны и 
отпирает центральный замок. Если багажник не открывался, система через 30 сек. 
вернется в режим охраны независимо от состояния программируемой функции 1-8 

3) При дистанционном отпирании замка багажника система не снимается с охраны. 
После активирования замка багажника система отключает датчик удара и датчик 
багажника на 15 секунд. Если багажник за это время не был открыт, то система по 
истечении 15 секунд снова начнет отслеживать отключенные датчики. Если 
багажник был открыт, то система снова начнет отслеживать отключенные датчики 
через 15 секунд, после того как багажник будет закрыт 

Программируемая функция 1-2: 
«Предупреждение об открытой двери» 
Эта функция позволяет избежать аварийной ситуации при посадке и высадке пассажиров, 
а также в том случае, если неплотно закрыта какая-либо дверь автомобиля во время 
движения. Когда функция включена, при включенном зажигании или при работающем 
двигателе в случае открытия двери система включает мигание аварийной сигнализации 
автоматически. Мигание прекратится немедленно, как только будет закрыта дверь или 
выключено зажигание (завершится работа двигателя). 
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Данная программируемая функция имеет четыре значения: 
1) Предупреждение выключено (заводское значение) 
2) Предупреждение в течение 60 сек., если двери открыты и зажигание включено 
3) Предупреждение в течение 60 сек., если двери открыты и двигатель работает 
4) Предупреждение без ограничения времени, если двери открыты и зажигание включено 
Программируемая функция 1-3: 
«Управление центральным замком по включению и выключению зажигания» 
Эта функция позволяет включить или выключить автоматическое запирание и 
отпирание замков дверей при включении и выключении зажигания, по сигналу 
тахометрического датчика или датчика генератора. Если двери автомобиля открыты, 
то запирания не произойдет. Включение данной функции индицируется на дисплее 

брелока символом .  
Данная программируемая функция имеет четыре значения: 
1)Выключена (заводское значение) 
2) Запирание замков через 15 сек. после включения зажигания и отпирание 
непосредственно после выключения 

3) Запирание замков через 5 сек. после включения зажигания и отпирание 
непосредственно после выключения 

4) Запирание замков при двукратном превышении частоты запрограммированного 
тахосигнала и отпирание при исчезновении тахосигнала, если используется 
тахометрический датчик (программируемая функция 2-21 в значении 2). Для 
реализации этой функции необходимо запрограммировать тахометрический сигнал 
двигателя на холостом ходу. Запирание замков при появлении сигнала от 
генератора и отпирание при его исчезновении, если используется датчик 
генератора (программируемая функция 2-21 в заводском значении) 

Программируемая функция 1-4: 
«Назначение комбинации кнопок (I+II)» 
Эта функция изменяет назначение короткого нажатия кнопок (I+II), что позволяет 
выбрать различные типы оповещения и тревоги в зависимости от потребностей 
пользователя. При выключении каких-либо сигналов сирены на дисплее пропадает 

символ . 
Данная программируемая функция имеет четыре значения: 
1) Комбинация кнопок (I+II) включает или выключает короткие сигналы сирены. При 
этом сирена в режиме тревоги работает (заводское значение) 

2) Комбинация кнопок (I+II) включает или выключает сирену в режиме охраны и 
короткие сигналы сирены 

3) Комбинация кнопок (I+II) включает или выключает сигналы сирены в режиме 
тревоги. Короткие сигналы сирены не отключаются. 

Таким образом, можно включить режим, когда в тревоге будет мигать аварийная 
сигнализация, а передатчик блока будет транслировать сигнал тревоги на брелок, 
но сирена будет молчать 

4) Комбинация кнопок (I+II) включает или выключает короткие сигналы сирены, а так 
же сигналы сирены и световую сигнализацию в режиме охраны. При этом на 
брелок будет передаваться вся информация, как обычно. Режим скрытой охраны 
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Программируемая функция 1-5: 
«Автоматическая постановка на охрану» 
Эта функция позволяет включить или выключить функцию автоматической 
постановки в режим охраны или автоматическую блокировку двигателя. При 
включении автоматической постановки на охрану система автоматически переходит в 
режим охраны через 30 сек. после выключения зажигания и закрытия всех дверей, 
капота, багажника. Включение автоматической постановки на охрану индицируется 

на дисплее брелока символом  . 
Данная программируемая функция имеет четыре значения: 
1) Выключена (заводское значение) 
2) Автоматическая постановка без запирания замков дверей 
3) Автоматическая постановка с запиранием замков дверей 
4) Автоматическая блокировка двигателя через 30 сек. после выключения зажигания. 
Режим охраны не включается, замки дверей не запираются 

Программируемая функция 1-6:  
«Использование PIN 1» 
Эта функция позволяет разрешить или запретить использование персонального кода 
PIN 1 для снятия системы с охраны при отсутствии брелока, записи кодов новых 
брелоков, включения режима VALET, а также в режиме двухшагового снятия с 
охраны. 
Данная программируемая функция имеет три значения: 
1) PIN 1 не используется (заводское значение) 
2) Используется четырехзначный PIN 1 (значение по умолчанию 1111) 
3) Используется двухзначный PIN 1 (значение по умолчанию 11) 
Программируемая функция 1-7: 
«Использование PIN 2» 
Эта функция позволяет разрешить или запретить использование персонального кода 
PIN 2 для постановки и снятия системы с охраны при отсутствии брелока, 
посредством датчика вызова владельца.  
Данная программируемая функция имеет два значения: 
1) PIN 2 не используется (заводское значение) 
2) Используется четырехзначный PIN 2 (требуется ввести PIN 2) 
Программируемая функция 1-8: 
«Автоматический возврат в режим охраны» 
Эта функция позволяет разрешить или запретить автоматический возврат в режим 
охраны в течение 30 сек., если после отключения охраны с брелока не была открыта 
дверь, капот или багажник. 
Данная программируемая функция имеет три значения: 
1) Автоматический возврат с запиранием замков дверей (заводское значение) 
2) Автоматический возврат без запирания замков дверей 
3) Автоматический возврат в режим охраны выключен 
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Программируемая функция 1-9: 
«Подготовка АКБ к автоматическому запуску» 
Эта функция позволяет разрешить или запретить включение световой сигнализации 
автомобиля на 15 сек. непосредственно перед автоматическим запуском двигателя. 
Включение световой сигнализации перед запуском двигателя позволяет увеличить 
стартерный ток при низких 
температурах и увеличивает срок службы аккумулятора автомобиля. 
Данная программируемая функция имеет два значения: 
1) Подготовка АКБ к автоматическому запуску не используется (заводское значение) 
2) Подготовка АКБ к автоматическому запуску используется 
Программируемая функция 1-10: 
«Выбор режима “Паника” или режима Anti-HiJack» 
Эта функция изменяет алгоритм работы выхода блокировки двигателя (см. схему 1). 
Режим «Паника» используется при блокировке цепи стартера, а режим Anti-HiJack 
при блокировке зажигания. Кроме того, эта программируемая функция дает 
возможность выбрать один из трех алгоритмов работы реле блокировки зажигания в 
режиме Anti-HiJack: таймерный (с задержкой 30 сек.), прогрессивный или 
псевдослучайный. Последние два алгоритма используются для имитации 
неисправности автомобиля. 
Данная программируемая функция имеет четыре значения: 
1) Режим «Паника» (блокировка стартера), (заводское значение) 
2) Режим Anti-HiJack (блокировка зажигания активируется через 30 сек. после 
включения сирены) 
3) Режим Anti-HiJack (блокировка зажигания производится по прогрессивному 
алгоритму) 
4) Режим Anti-HiJack (блокировка зажигания производится по псевдослучайному 
алгоритму) 
Примечание к функции 1-10: 
Данная функция позволяет выбрать режим «Паника» или режим Anti-HiJack (защита 
от ограбления): 

 Паника Anti-HiJack 
Кнопка кнопка I на 2 

сек. 
кнопка I на 2 сек. 

Сирена Сирена звучит 
1,5 мин. 

Сирена звучит 1,5 мин. 

Тип блокировки 
двигателя 

Блокировка 
стартера 

Блокировка зажигания (блокировка 
отключается в режимах автоматического 
запуска, «ShortStop» и «Турбо») 

Блокировка 
стартера 

Включается 
немедленно 

Не используется 

Блокировка 
зажигания 

Не используется Включается немедленно, если зажигание 
выключено. Алгоритм работы обусловлен 
состоянием программируемой  
функции 1-10, если двигатель работает 
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ВНИМАНИЕ! 
Неправильная установка значения программируемой функции 1-10 может привести к 
отказу оборудования или созданию аварийной ситуации на дороге. 
Режим Anti-HiJack может использоваться только в экстренных случаях. Так как он 
предусматривает остановку двигателя во время движения, то в некоторых случаях 
это может быть опасно. 
Программируемая функция 1-11: 
«Подсветка при помощи аварийной сигнализации» 
Эта функция позволяет включить или выключить освещение пространства около 
автомобиля в течение 15 сек. после постановки и снятия с охраны при помощи 
аварийной сигнализации. Данная опция позволяет сделать более удобной 
эксплуатацию автомобиля в темное время суток. 
Данная программируемая функция имеет четыре значения: 
1) Подсветка выключена (заводское значение) 
2) Подсветка в течение 15-ти сек. после постановки на охрану 
3) Подсветка в течение 15-ти сек. после снятия с охраны 
4) Подсветка в течение 15-ти сек. после постановки и снятия с охраны 
Программируемая функция 1-12: 
«Время работы двигателя в режимах автоматического запуска и “ShortStop”» 
Эта функция позволяет пользователю ограничить время работы двигателя в режимах 
автоматического запуска и «ShortStop». 
Данная программируемая функция имеет четыре значения: 
1) 5 мин (заводское значение). 
2) 15 мин. 
3) 25 мин. 
4) 45 мин. 
Примечание к функции 1-12: 
Возможность использования режима «ShortStop» и время работы двигателя в этом 
режиме, определяется так же значением программируемой функции 2-16. 
Программируемая функция 1-13: 
«Интервал работы автоматического запуска по таймеру» 
Эта функция позволяет выбрать необходимый интервал времени, через который 
будет производиться автоматический запуск двигателя автомобиля при 
использовании функции запуска двигателя по таймеру. Пользователь может выбрать 
вариант, наиболее соответствующий 
его требованиям.  
Данная программируемая функция имеет четыре значения: 
1) Запуск каждые 24 часа в установленное время (заводское значение) Время запуска 
определяется значением, которое запрограммировано пользователем и 
состоянием часов текущего времени 

2) Запуск каждые 8 часов 
3) Запуск каждые 4 часа 
4) Запуск каждые 2 часа 
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Программируемая функция 1-14: 
«Ограничение числа последовательных автоматических запусков» 
Эта функция позволяет выбрать количество автоматических запусков двигателя 
автомобиля, которое система будет производить после включения функции запуска 

двигателя по таймеру. После того, как это количество будет исчерпано,  
на дисплее брелока погаснет. 
Данная программируемая функция имеет четыре значения: 
1) 5 запусков (заводское значение) 
2) 7 запусков 
3) 16 запусков 
4) Нет ограничения числа запусков 
Программируемая функция 1-15: 
«Режим работы световой сигнализации в режимах автоматического запуска, 
“ShortStop” и “Турбо”» 
Эта функция устанавливает режим работы световой сигнализации в режимах 
автоматического запуска, «ShortStop» и «Турбо». 
Данная программируемая функция имеет два значения: 
1) Световая сигнализация мигает (заводское значение) 
2) Световая сигнализация горит постоянно 
ВНИМАНИЕ! 
Фонари многих автомобилей не рассчитаны на непрерывное включение ламп 
аварийной сигнализации, что может стать причиной их повреждения. 
Программируемая функция 1-16: 
«Способ перехода в режимы резервирования запуска и “Турбо”» 
Эта функция позволяет выбрать необходимый алгоритм перехода в режимы 
резервирования запуска и «Турбо». 
Данная программируемая функция имеет три значения: 
1) Перехват зажигания происходит автоматически, всякий раз при активации 
стояночного тормоза при условии, что двигатель работает, не нажата педаль 
тормоза и закрыт капот (заводское значение) 

2) Перехват зажигания происходит автоматически, всякий раз при выключении 
зажигания при условии, что двигатель работает, задействован стояночный тормоз, 
не нажата педаль тормоза и закрыт капот. При использовании этого алгоритма 
возникает кратковременный провал напряжения в цепи зажигания. Если провал 
напряжения приводить к сбою в работе штатного электрооборудования 
автомобиля необходимо использовать другой алгоритм перехвата зажигания  

3) Перехват зажигания возможен только в ручном режиме с использованием кнопки II 
брелока при условии, что двигатель работает, задействован стояночный тормоз, не 
нажата педаль тормоза и закрыт капот 
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Программируемая функция 1-17: 
«Завершение алгоритма резервирования запуска» 
Эта функция позволяет выбрать необходимое завершение алгоритма 
резервирования запуска. 
Если Ваш автомобиль имеет автоматическую КПП, резервирование запуска не 
производится и данная программируемая функция не используется. В режиме, когда 
первая стадия алгоритма резервирования выполнена, (замок зажигания выключен, 
двигатель работает) необходимо выйти из автомобиля и закрыть дверь. 
Последующие действия системы определяются значением данной программируемой 
функции. 
Данная программируемая функция имеет три значения: 
1) После того, как все двери будут закрыты, система выключит зажигание. При этом 
система считает алгоритм резервирования выполненным и готова производить 
автоматический запуск двигателя. В этом случае, если резервирование выполнено 
успешно, система не будет автоматически ставиться в охрану независимо от 
значения программируемой функции 1-5 (автоматическая постановка в охрану). 
Однако если резервирование не выполнено (двигатель заглох до того, как были 
закрыты двери), автоматическая постановка на охрану будет производиться в 
соответствии со значением функции 1-5 (заводское значение) 

2) После того, как все двери будут закрыты, система выключит зажигание. При этом 
система автоматически встанет на охрану и запрет замки дверей. После этого 
система считает алгоритм резервирования выполненным и готова производить 
автоматический запуск двигателя. Если по каким-либо причинам резервирование 
не было выполнено, действия системы будут определяться значением 
программируемой функции 1-5 (автоматическая постановка на охрану) 

3) После того, как все двери будут закрыты, двигатель будет продолжать работать. 
Необходимо поставить систему на охрану при помощи кнопки I брелока. Только 
после этого система считает алгоритм резервирования выполненным и готова 
производить автоматический запуск двигателя. Следует учитывать, что если по 
каким-либо причинам резервирование не было выполнено, действия системы 
будут определяться значением программируемой функции 1-5 (автоматическая 
постановка на охрану) 

Примечание к функции 1-17: 
В случае если включен режим «Турбо», выключение зажигания откладывается до 
момента времени, определяемого значением программируемой функции 2-18. 
Программируемая функция 1-18: 
«Отпирание замков дверей при переходе в режимы резервирования запуска, 
“ShortStop” и “Турбо”» 
Эта функция позволяет включить или выключить автоматическое отпирание замков 
дверей при переходе в режимы резервирования запуска, «ShortStop» и «Турбо». 
Данная программируемая функция имеет два значения: 
1) Автоматическое отпирание замков дверей включено (заводское значение) 
2) Автоматическое отпирание замков дверей выключено 
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Программируемая функция 1-19: 
«Двухшаговое снятие с охраны» 
Эта функция позволяет включить или выключить двухшаговое снятие с охраны. 
Двухшаговое снятие с охраны может существенно повысить противоугонные 
характеристики системы. Если эта функция включена, то для снятия системы с 
охраны после однократного нажатия кнопки II брелока в течение 15 сек. следует 
нажать кнопку II брелока повторно, в случае, если не используется PIN 1, или ввести 
с брелока PIN 1 последовательным нажатием кнопок, соответствующих цифрам кода. 
Данная программируемая функция имеет два значения: 
1) Выключена (заводское значение) 
2) Включена (используется двухшаговое снятие с охраны) 
Программируемая функция 1-20: 
«Ограничение количества таймерных запусков по напряжению 
аккумуляторной батареи» 
Эта функция позволяет включить или выключить соответствующее условие для 
выполнения автоматического запуска по таймеру. Данная программируемая функция 
имеет два значения: 
1) Ограничение количества таймерных запусков по напряжению аккумуляторной 
батареи не используется (заводское значение) 

2) Очередной таймерный запуск будет откладываться до тех пор, пока напряжение 
аккумуляторной батареи не опустится ниже 11,5 В, либо выполнится условие по 
температуре, назначенное программируемой функцией 1-21 

Программируемая функция 1-21: 
«Порог температуры для ограничения количества таймерных запусков» 
Эта функция позволяет включить или выключить соответствующее условие для 
выполнения автоматического запуска по таймеру, а также выбрать пороговое 
значение температуры. 
Данная программируемая функция имеет четыре значения: 
1) Ограничение количества таймерных запусков по температуре не используется 

(заводское значение) 
2) Очередной таймерный запуск будет откладываться до тех пор, пока температура 
не опустится ниже -15 °С или выполнится условие по напряжению, назначенное 
программируемой функцией 1-20 

3) Очередной таймерный запуск будет откладываться до тех пор, пока температура 
не опустится ниже -25 °С или выполнится условие по напряжению, назначенное 
программируемой функцией 1-20 

4) Очередной таймерный запуск будет откладываться до тех пор, пока температура 
не поднимется выше +60 °С или выполнится условие по напряжению, назначенное 
программируемой функцией 1-20 Последний вариант предназначен для 
обеспечения функционирования кондиционера, при эксплуатации в условиях 
жаркого климата.  
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УСТАНОВКА ВСЕХ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ МЕНЮ № 1 
НА ЗАВОДСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ 
Для установки заводских значений программируемых функций необходимо 
выполнить два шага: 
1) Вход в режим программирования. Снимите систему с охраны, выключите 
зажигание. Нажмите одновременно кнопки (I+IV) на 2 сек. Сирена подаст один 
короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем 
самым успешное выполнение шага 1 

2) Три раза коротко нажмите кнопку III брелока. Каждое нажатие будет 
подтверждаться коротким сигналом сирены и вспышкой аварийной сигнализации. 
Через некоторое время после этого прозвучат три сигнала сирены, аварийная 
сигнализация вспыхнет три раза, подтверждая установку заводских значений всех 
программируемых функций меню № 1 
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Меню программируемых функций № 2 [кнопка (II+IV)] 
 

№ Функция [кнопка (I)] 
заводское 
значение 

[кнопка(II)] [кнопка(III)] [кнопка(IV)] 

2-1 Аварийная 
сигнализация 

при 
срабатывании 
предупредит. 
зоны датчика 

удара 

Есть Нет   

2-2 Учет плавного 
гашения 
салонного 
света 

Нет 5 сек. 45 сек. Автомат., как 
только 
погаснет 
салонный 

свет 
2-3 Длительность 

импульса от-
пирания замка 
багажника 

0,5 сек. 4 сек.   

2-4 Длительность 
импульсов 
управления 
ЦЗ (открытие/ 
закрытие) 

0,5 сек./ 0,5 
сек. 

3,5 сек./3,5 
сек. 

0,5 сек./20 сек. 3,5 сек./20 сек.

2-5 Отпирание 
замков дверей 

Одновремен. 
отпирание 
всех дверей 

Приоритетное 
отпирание 
двери 

водителя (0,5 
сек.) 

Двойной 
синхронный 
импульс 

отпиран. (0,5 
сек.) 

 

2-6 Двойной им-
пульс 

запирания 
замков дверей 

Нет Есть (только 
0,5 сек.) 

  

2-7 Тип реле 
блокировки 
двигателя 

НЗ НР   

2-8 Длительность 
импульса на 
доп. канале 1 

1 сек. 15 сек. 30 сек. Триггер 

2-9 Длительность 
импульса на 
доп. канале 2 

1 сек. 15 сек. 30 сек. Триггер 
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№ Функция [кнопка (I)] 
заводское 
значение 

[кнопка(II)] [кнопка(III)] [кнопка(IV)] 

2-10 Событие для 
включения 
дополнит. 
канала 1 

Только 
удержание 
кнопки IV 

Постановка в 
режим охраны 

или 
удержание 
кнопки IV 

Снятие с 
охраны или 
удержание 
кнопки IV 

Завершение 
автомат. 

запуска или 
удержание 
кнопки IV 

2-11 Событие для 
включения 
дополнит. 
канала 2 

Только 
нажатие 

кнопок (II+III) 

Успешный 
автомат. 
запуск 

двигателя или 
нажатие 

кнопок (II+III) 

Перед 
автомат. 
запуском 

двигателя или 
нажатие 

кнопок (II+III) 

Отпирание 
замков 

пассажирских 
дверей 

2-12 Минимальное 
время 

вращения 
стартера 

0,6 сек. 0, 8 сек. 1,2 сек. 2 сек. 

2-13 Максимальное 
время 

вращения 
стартера 

(только для 
датчика 

генератора) 

2 сек. 4 сек. 8 сек. 10 сек. 

2-14 Увеличение 
времени вра-

щения 
стартера с 

ростом числа 
попыток 
запуска 

Время 
функции 2-12 

+ 0,2 сек. с 
каждой след. 
попыткой 

Время 
функции 2-12 

+0,4 сек. с 
каждой след. 
попыткой 

Фиксирован-
ное время 

функции 2-12 

 

2-15 Задержка 
перед 

вращением 
стартера 
после 

включения 
зажигания 

4 сек. 8 сек. 10 сек. 15 сек. 

2-16 Время работы 
двигателя в 
режиме 

«ShortStop» 

«ShortStop» 
не 

используется 

Время 
функции 1-12 

Неогранич.  
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№ Функция [кнопка (I)] 
заводское 
значение 

[кнопка(II)] [кнопка(III)] [кнопка(IV)] 

2-17 Интервал 
между 

остановкой 
двигателя и 
отключением 
зажигания 

0 сек. 4 сек. 15 сек. 4 сек. с 
попытками 
повторного 
запуска 

2-18 Время работы 
двигателя в 
режиме 
«Турбо» 

«Турбо» не 
используется 

120 сек. 240 сек. Автоматичес-
ки, по тахосиг-

налу 

2-19 Импульс 0,6 
сек. 

на выходе 
стартера 

при окончании 
запуска 

Нет Нет Нет Есть 

2-20 Назначение 
входа 

габаритных 
огней 

 

Не 
используется 

 

Вход 
габаритных 

огней 
 

Не 
используется 

 

Вход для 
запуска/ос-
тановки 
двигателя 
по сигналу 
внешнего 
устройства 

2-21 Датчик конт- 
роля за 
работой 
двигателя 

Генератор Тахометр Напряжение  

 

Подробное описание программируемых функций меню № 2 
Программируемая функция 2-1: 
«Аварийная сигнализация при срабатывании предупредительной зоны 
датчика удара» 
Эта функция позволяет включить или выключить сигналы аварийной сигнализации, 
сопровождающие срабатывание зоны предупреждения датчика удара. Отключение 
аварийной сигнализации позволяет существенно уменьшить разряд аккумуляторной 
батареи в случае частых срабатываний датчика по зоне предупреждения. Включение 
аварийной сигнализации в некоторых моделях автомобилей может выводить из 
спящего режима штатное электрооборудование. 
Данная программируемая функция имеет два значения: 
1) Срабатывание зоны предупреждения датчика удара сопровождается миганием 
аварийной сигнализации (заводское значение) 

2) Мигание аварийной сигнализации при срабатывании зоны предупреждения 
датчика удара выключено 
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Программируемая функция 2-2: 
«Учет плавного гашения салонного света» 
Эта функция предназначена для настройки системы при необходимости учета 
задержки выключения света в салоне. 
Данная программируемая функция имеет четыре значения: 
1) Задержки нет. Рекомендуется использовать в случаях, когда учет задержки 
выключения света в салоне не нужен (заводское значение) 

2) Задержка 5 сек. Используется в случаях, когда необходим учет задержки 
выключения света в салоне. В тех случаях, когда плавное гашение происходит 
быстро, данный вариант наиболее предпочтителен 

3) Задержка 45 секунд. Используется в случаях, когда необходим учет задержки 
выключения света в салоне. Использование длительной задержки негативно 
отражается на охранных свойствах системы 

4) Автоматическое определение завершения плавного гашения света в салоне. 
Датчик дверей будет взят под охрану, как только погаснет салонный свет. 
Используется в случаях, когда необходим учет задержки выключения света в 
салоне. В данном случае обеспечивается максимально быстрое взятие под охрану 
концевых датчиков дверей. Данный вариант обеспечивает работоспособность 
системы в подавляющем большинстве случаев, однако, имеет существенный 
недостаток: существует опасность поставить систему на охрану, не закрыв дверь  

Программируемая функция 2-3: 
«Длительность импульса отпирания замка багажника» 
Эта функция позволяет изменить длительность импульса управления замком 
багажника. Выбор значения данной функции зависит от конструкции автомобиля, на 
который устанавливается система. Например, если подключение происходит к кнопке 
в салоне, которая для устранения ложного срабатывания требует некоторого 
времени удержания, то требуется выбрать второе значение данной функции. 
Данная программируемая функция имеет два значения: 
1) 0,5 сек. (заводское значение) 
2) 4 сек. 
ВНИМАНИЕ! 
Значение этой функции зависит от конструкции автомобиля. Неправильный выбор 
значения данной функции может привести к выходу из строя электрозамка багажника, 
снижению его ресурса или к порче штатного оборудования автомобиля. Если Вы не 
уверены в выборе значения данной функции, то прежде чем изменить заводскую 
установку проконсультируйтесь с техническими специалистами дилера этой марки 
автомобилей в Вашем регионе. 
Программируемая функция 2-4: 
«Длительность импульсов управления центральным замком» 
Эта функция позволяет изменить длительность импульсов управления центральным 
замком. Выбор значения данной функции зависит от конструкции автомобиля, на 
который устанавливается система. Например, время 3,5 сек. (второе значение 
функции) требуется для управления компрессором электропневматической системы 
центрального замка автомобилей VW; MERCEDES; AUDI. Увеличение импульса 
запирания до 20 сек. (третье и четвертое значения функции) требуется, если в 
автомобиле есть режим «Комфорт» — закрытие люка и стекол при запирании 
центрального замка. 
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Данная программируемая функция имеет четыре значения: 
1) Импульсы в 0,5 секунды при отпирании и запирании (заводское значение) 
2) Импульсы в 3,5 секунды при отпирании и запирании. 
3) Импульс в 0,5 секунды при отпирании и импульс в 20 секунд при запирании 
4) Импульс в 3,5 секунды при отпирании и импульс в 20 секунд при запирании 
ВНИМАНИЕ! 
Значение этой функции зависит от конструкции автомобиля. Неправильный выбор 
значения данной функции может привести к неустойчивой работе центрального 
замка, снижению его ресурса или к порче штатного оборудования автомобиля. Если 
Вы не уверены в выборе значения данной функции, то прежде чем изменить 
заводскую установку проконсультируйтесь с техническими специалистами дилера 
этой марки автомобилей в Вашем регионе. 
Программируемая функция 2-5: 
«Отпирание замков дверей» 
Эта функция позволяет включить или выключить приоритетное отпирание двери 
водителя или реализовать двойной импульс отпирания замков дверей. Выбор 
значения данной функции зависит от конструкции автомобиля, на который 
устанавливается система. 
Данная программируемая функция имеет три значения: 
1) Одновременное отпирание дверей водителя и пассажиров (заводское значение) 
2) Приоритетное отпирание двери водителя. В этом случае, отключение охраны 
будет сопровождаться отпиранием водительской двери, а двери пассажиров 
разблокируются только после повторного нажатия кнопки II брелока, импульсом 
длительностью 0,5 сек. 
3) Двойной синхронный импульс отпирания. В этом случае на выходах отпирания 
дверей водителя и пассажиров каждый раз будут синхронно появляться два 
последовательных импульса длительностью 0,5 сек. 
Примечание к функции 2-5: 
Для реализации функции приоритетного отпирания водительской двери необходимо 
использовать выход дополнительного канала 2 для управления внешним реле 
отпирания пассажирских дверей  и установить значение 4 программируемой функции 
2-11. 
ВНИМАНИЕ! 
Значение этой функции зависит от конструкции автомобиля. Неправильный выбор 
значения данной функции может привести к неустойчивой работе центрального 
замка, снижению его ресурса или к порче штатного оборудования автомобиля. Если 
Вы не уверены в выборе 
значения данной функции, то прежде чем изменить заводскую установку 
проконсультируйтесь с техническими специалистами дилера этой марки автомобилей 
в Вашем регионе. 
Программируемая функция 2-6: 
«Двойной импульс запирания замков дверей» 
Эта функция позволяет реализовать двойной импульс запирания замков дверей. 
Выбор значения данной функции зависит от конструкции автомобиля, на который 
устанавливается система. 
Данная программируемая функция имеет два значения: 
1) Одиночный импульс запирания выбранной длительности (заводское значение) 
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2) Двойной импульс запирания замков дверей. В этом случае на выходе запирания 
дверей каждый раз появляются два последовательных импульса длительностью 
0,5 сек. 

ВНИМАНИЕ! 
Значение этой функции зависит от конструкции автомобиля. Неправильный выбор 
значения данной функции может привести к неустойчивой работе центрального 
замка, снижению его ресурса или к порче штатного оборудования автомобиля. Если 
Вы не уверены в выборе значения данной функции, то прежде чем изменить 
заводскую установку проконсультируйтесь с техническими специалистами дилера 
этой марки автомобилей в Вашем регионе. 
Программируемая функция 2-7: 
«Тип реле блокировки двигателя» 
Значение этой программируемой функции устанавливается в соответствии с 
выбранной схемой подключения реле блокировки (см. схему 1). Данная функция 
определяет режим работы выхода «Блокировка стартера или зажигания» (синий 
провод в разъеме CN4). 
Данная программируемая функция имеет два значения: 
1) Используется нормально-замкнутое реле (контакт 87а). На синем проводе в 
разъеме CN4 МАССА появляется, когда блокировка двигателя включена 
(заводское значение) 

2) Используется нормально-разомкнутое реле (контакт 87). На синем проводе в 
разъеме CN4 МАССА появляется, когда блокировка двигателя отключена 

ВНИМАНИЕ! 
Установка значения программируемой функции 2-7 должна производиться 
квалифицированным специалистом при инсталляции системы, в соответствии с 
выбранной схемой подключения. 
Программируемая функция 2-8: 
«Длительность импульса на дополнительном канале 1» 
Эта функция позволяет выбрать необходимую длительность импульса на выходе 
дополнительного канала 1, или включить триггерный режим работы. Выход 
дополнительного канала 1 управляется нажатием кнопки IV брелока на 2 сек., а также 
может включаться событием, установленным 
программируемой функцией 2-10. 
Данная программируемая функция имеет четыре значения: 
1) 1 сек. (заводское значение) 
2) 15 сек. 
3) 30 сек. 
4) Триггер. При выборе этого значения, сигнал на выходе дополнительного канала 1 
появившись, будет присутствовать вплоть до нажатия кнопки IV брелока на 2 сек., 
перехода в режим VALET или отключения питания системы 

ВНИМАНИЕ! 
Установка значения программируемой функции 2-8 должна производиться 
квалифицированным специалистом при инсталляции системы, в соответствии с 
выбранным назначением выхода дополнительного канала 1.  
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Программируемая функция 2-9: 
«Длительность импульса на дополнительном канале 2» 
Эта функция позволяет выбрать необходимую длительность импульса на выходе 
дополнительного канала 2 или включить триггерный режим работы. Выход 
дополнительного канала 2 управляется кратковременным нажатием кнопок (II+III) 
брелока, а также может включаться событием, установленным программируемой 
функцией 2-11. 
Данная программируемая функция имеет четыре значения: 
1) 1 сек. (заводское значение) 
2) 15 сек. 
3) 30 сек. 
4) Триггер. При выборе этого значения, сигнал на выходе дополнительного канала 2 
появившись, будет присутствовать вплоть до короткого нажатия кнопок (II+III) 
брелока, перехода в режим VALET или отключения питания системы. 

ВНИМАНИЕ! 
Установка значения программируемой функции 2-9 должна производиться 
квалифицированным специалистом при инсталляции системы, в соответствии с 
выбранным назначением выхода дополнительного канала 2. 
Программируемая функция 2-10: 
«Событие для включения дополнительного канала 1» 
Эта функция позволяет выбрать событие, необходимое для включения 
дополнительного канала 1. 
Данная программируемая функция имеет четыре значения: 
1) Только нажатие кнопки IV брелока на 2 сек. (заводское значение) 
2) Постановка в режим охраны или нажатие кнопки IV брелока на 2 сек. 
3) Снятие с охраны или нажатие кнопки IV брелока на 2 сек. 
4) Завершение автоматического запуска или нажатие кнопки IV брелока на 2 сек. 
ВНИМАНИЕ! 
Установка значения программируемой функции 2-10 должна производиться 
квалифицированным специалистом при инсталляции системы, в соответствии с 
выбранным назначением выхода дополнительного канала 1. 
Программируемая функция 2-11: 
«Событие для включения дополнительного канала 2» 
Эта функция позволяет выбрать событие, необходимое для включения дополнительного 
канала 2 или перевести его в режим управления внешним реле отпирания пассажирских 
дверей. Данная программируемая функция имеет четыре значения: 
1) Только кратковременное нажатие кнопок (II+III) брелока (заводское значение) 
2) Успешный автоматический запуск двигателя или кратковременное нажатие кнопок 

(II+III) брелока 
3) Непосредственно перед автоматическим запуском двигателя или кратковременное 
нажатие кнопок (II+III) брелока 

4) Режим управления внешним реле отпирания пассажирских дверей. При выборе 
этого значения, сигнал на выходе дополнительного канала 2 используется для 
реализации функции приоритетного отпирания дверей. В зависимости от значения 
программируемой функции 2-5 импульс длительностью 0,5 сек. на выходе 
дополнительного канала 2 появляется либо синхронно с импульсом отпирания на 
выходе встроенного реле, либо после повторного нажатия кнопки II брелока 
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ВНИМАНИЕ! 
Установка значения программируемой функции 2-11 должна производиться 
квалифицированным специалистом при инсталляции системы, в соответствии с 
выбранным назначением выхода дополнительного канала 2. 
Программируемая функция 2-12: 
«Минимальное время вращения стартера» 
Эта функция позволяет установить минимальное время вращения стартера при 
попытке автоматического запуска при использовании любого типа датчика работы 
двигателя(1, 2 или 3 значение программируемой функции 2-21). 
Данная программируемая функция имеет четыре значения: 
1) 0,6 сек. (заводское значение) 
2) 0,8 сек. 
3) 1,2 сек. 
4) 2 сек. 
ВНИМАНИЕ! 
Установка значения программируемой функции 2-12 должна производиться 
квалифицированным специалистом при инсталляции системы, в соответствии с 
параметрами автомобиля, в который производится установка. Неправильная 
установка значения данной программируемой функции может привести к ухудшению 
ресурса и выходу из строя узлов автомобиля. Если Вы не уверены в выборе значения 
данной функции, проконсультируйтесь с техническими специалистами дилера этой 
марки автомобилей в Вашем регионе. 
Программируемая функция 2-13: 
«Максимальное время вращения стартера» 
Эта функция позволяет установить максимально возможное время вращения 
стартера при попытке автоматического запуска двигателя автомобиля только в том 
случае, если используется датчик генератора (программируемая функция 2-21 в 
заводском значении). 
Данная программируемая функция имеет четыре значения: 
2) 4 сек. 
3) 8 сек. 
4) 10 сек. 
ВНИМАНИЕ! 
Установка значения программируемой функции 2-13 должна производиться 
квалифицированным специалистом при инсталляции системы, в соответствии с 
параметрами автомобиля, в который производится установка. Неправильная 
установка значения данной программируемой функции может привести к ухудшению 
ресурса и выходу из строя узлов автомобиля. Если Вы не уверены в выборе значения 
данной функции, проконсультируйтесь с техническими специалистами дилера этой 
марки автомобилей в Вашем регионе. 
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Программируемая функция 2-14: «Приращение времени 
вращения стартера с ростом числа попыток запуска» 
Эта функция позволяет установить интервал времени, на который увеличивается 
время вращения стартера при каждой следующей попытке автоматического запуска 
двигателя. Данная программируемая функция используется только в том случае, 
если применяется датчик тахометра 
или напряжения (значение 2 или 3 программируемой функции 2-21). 
Данная программируемая функция имеет три значения: 
1) Время, установленное программируемой функцией 2-12 + 0,2 сек. для каждой 
последующей попытки запуска двигателя (заводское значение) 

2) Время, установленное программируемой функцией 2-12 + 0,4 сек. для каждой 
последующей попытки запуска двигателя 

3) Фиксированное время, установленное программируемой функцией 2-12 для 
каждой попытки запуска двигателя 

ВНИМАНИЕ! 
Установка значения программируемой функции 2-14 должна производиться 
квалифицированным специалистом при инсталляции системы, в соответствии с 
параметрами автомобиля, в который производится установка. Неправильная 
установка значения данной программируемой функции может привести к ухудшению 
ресурса и выходу из строя узлов автомобиля. Если Вы не уверены в выборе значения 
данной функции, проконсультируйтесь с техническими специалистами дилера этой 
марки автомобилей в Вашем регионе. 
Программируемая функция 2-15:  
«Задержка перед вращением стартера после включения зажигания» 
Эта функция позволяет установить интервал времени между включением зажигания 
и началом вращения стартера при автоматическом запуске двигателя автомобиля. 
Данный параметр устанавливается исходя из конструктивных особенностей 
топливной системы автомобиля, в который производится установка. 
Данная программируемая функция имеет четыре значения: 
1) 4 сек. (заводское значение) 
2) 8 сек. 
3) 10 сек. 
4) 15 сек. 
ВНИМАНИЕ! 
Установка значения программируемой функции 2-15 должна производиться 
квалифицированным специалистом при инсталляции системы, в соответствии с 
параметрами автомобиля, в который производится установка. Неправильная 
установка значения данной программируемой функции может привести к ухудшению 
ресурса и выходу из строя узлов автомобиля. Если Вы не уверены в выборе значения 
данной функции, проконсультируйтесь с техническими специалистами дилера этой 
марки автомобилей в Вашем регионе. 
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Программируемая функция 2-16: 
«Время работы двигателя в режиме “ShortStop”» 
Эта функция позволяет разрешить использование режима «ShortStop» и выбрать 
необходимое время работы двигателя в этом режиме.  
Данная программируемая функция имеет три значения: 
1) Режим «ShortStop» не используется (заводское значение) 
2) Время работы в режиме «ShortStop» определяется значением программируемой 
функции 1-12 

3) Время работы в режиме «ShortStop» не ограничено 
Программируемая функция 2-17: 
«Интервал времени между самопроизвольной остановкой двигателя и 
отключением зажигания» 
Эта функция позволяет установить интервал времени, через который система 
отключит зажигание в случае самопроизвольной остановки двигателя в режиме 
автоматического запуска, а также определяет, будут ли производиться повторные 
попытки запуска после этого. 
Данная программируемая функция имеет четыре значения: 
1) Зажигание будет отключено немедленно, как только пропадет сигнал от датчика 
работы двигателя (заводское значение) 

2) Задержка 4 секунды 
3) Задержка 15 секунд 
4) Задержка 4 секунды и последующие попытки запустить двигатель снова. 
Количество попыток повторного запуска двигателя после самопроизвольной 
остановки ограничено тремя 

ВНИМАНИЕ! 
Установка значения программируемой функции 2-17 должна производиться 
квалифицированным специалистом при инсталляции системы, в соответствии с 
параметрами автомобиля, в который производится установка. Неправильная 
установка значения данной программируемой функции может привести к ухудшению 
ресурса и выходу из строя узлов автомобиля. Если Вы не уверены в выборе значения 
данной функции, проконсультируйтесь с техническими специалистами дилера этой 
марки автомобилей в Вашем регионе. 
Программируемая функция 2-18: 
«Время работы двигателя в режиме “Турбо”» 
Эта функция позволяет разрешить использование режима «Турбо» и выбрать 
необходимое время работы двигателя в этом режиме. 
Данная программируемая функция имеет четыре значения: 
1) Режим «Турбо» не используется (заводское значение) 
2) Время работы в режиме «Турбо» составляет 120 сек. 
3) Время работы в режиме «Турбо» составляет 240 сек. 
4) Автоматическое определение времени работы, необходимого для охлаждения 
турбины. При выборе этого значения, время работы в режиме «Турбо» определяется 
системой автоматически в пределах от 1 до 4 мин. в зависимости от оборотов 
двигателя за последние 5 мин. Для реализации этой функции необходимо 
использовать датчик тахометра и запрограммировать частоту сигнала на входе 
тахометрического датчика при оборотах холостого хода двигателя  
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Программируемая функция 2-19: 
«Импульс 0,6 секунды на выходе стартера при окончании автоматического 
запуска» 
Включение данной опции необходимо при установке системы в автомобиль, в 
котором запуск и остановка двигателя производится специальной кнопкой 
(используется карта доступа). При этом импульс длительностью 0,6 секунды 
выдается непосредственно перед выключением выходов «Зажигание 1» и 
«Зажигание 2» системы при окончании автоматического запуска, резервирования 
запуска, режимов «Турбо» и «ShortStop». 
Данная программируемая функция имеет четыре значения: 
1) Импульс на выходе стартера отсутствует (заводское значение) 
2) Импульс на выходе стартера отсутствует 
3) Импульс на выходе стартера отсутствует 
4) Импульс на выходе стартера присутствует 
ВНИМАНИЕ! 
Установка значения программируемой функции 2-19 должна производиться 
квалифицированным специалистом при инсталляции системы, в соответствии с 
параметрами автомобиля, в который производится установка. Неправильная 
установка значения данной программируемой функции может привести к ухудшению 
ресурса и выходу из строя узлов автомобиля. Если Вы не уверены в выборе значения 
данной функции, проконсультируйтесь с техническими специалистами дилера этой 
марки автомобилей в Вашем регионе. 
Программируемая функция 2-20: 
«Назначение входа габаритных огней» 
Эта функция позволяет выбрать назначение данного программируемого входа 
(оранжевый или оранжевый/черный провод в разъеме CN4). 
Данная программируемая функция имеет четыре значения: 
1) Вход габаритных огней не используется (заводское значение) 
2) Основная функция оранжевого или оранжевого/черного провода. 
В этом режиме данный вход используется для предупреждения владельца о 
включенных габаритных огнях при постановке системы на охрану, что позволяет 
защитить аккумулятор автомобиля от разряда 

3) Вход габаритных огней не используется 
4) Альтернативная функция оранжевого или оранжевого/черного провода — вход 
автоматического запуска двигателя автомобиля от внешнего устройства. При 
подаче на оранжевый провод сигнала положительной полярности, система будет 
производить те же действия, что и при дистанционном запуске с брелока. В том 
случае, если двигатель автомобиля уже работает в автоматическом режиме, при 
подаче положительного сигнала на оранжевый провод система заглушит 
двигатель. Те же самые действия система будет производить при подаче МАССЫ 
на оранжевый/черный провод 

ВНИМАНИЕ! 
Установка значения программируемой функции 2-20 должна производиться 
квалифицированным специалистом при инсталляции системы, в соответствии с 
выбранным назначением входа габаритных огней. 
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Программируемая функция 2-21: 
«Датчик контроля за работой двигателя» 
Эта функция позволяет выбрать желаемый тип датчика для контроля за работой 
двигателя автомобиля и определяет назначение программируемого входа 
генератора/тахометра (желтый/черный провод в разъеме CN4). 
Данная программируемая функция имеет три значения: 
1) Датчик генератора. В этом случае, система определяет, что двигатель автомобиля 
работает при наличии напряжения +12 В на желтом/черном проводе в разъеме 
CN4 (заводское значение) 

2) Датчик тахометра. В этом случае, система определяет, что двигатель автомобиля 
работает при наличии переменного сигнала на желтом/черном проводе в разъеме 
CN4. Для обеспечения нормальной работы системы в режимах автоматического 
запуска, резервирования запуска, охраны с работающим двигателем, «Турбо», 
«ShortStop» и запирания замков дверей по тахометру необходимо 
запрограммировать частоту сигнала на входе тахометрического датчика при 
оборотах холостого хода двигателя 

3) Датчик напряжения. В этом случае, система определяет, что двигатель 
автомобиля работает при напряжении бортовой сети выше 13,3 В. Подключение 
желтого/черного провода в разъеме CN4 не требуется 

ВНИМАНИЕ! 
Установка значения программируемой функции 2-21 должна производиться 
квалифицированным специалистом при инсталляции системы, в соответствии с 
выбранным назначением входа датчика тахометра/генератора. 

УСТАНОВКА ВСЕХ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ МЕНЮ № 2 
НА ЗАВОДСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ 
Для установки заводских значений программируемых функций необходимо 
выполнить два шага: 
1) Вход в режим программирования. Снимите систему с охраны, выключите 
зажигание. Нажмите одновременно кнопки (II+IV) на 2 сек. Сирена подаст один 
короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем 
самым успешное выполнение шага 1 

2) Три раза коротко нажмите кнопку III брелока. Каждое нажатие будет 
подтверждаться коротким сигналом сирены и вспышкой аварийной сигнализации. 
Через некоторое время после этого прозвучат три сигнала сирены, аварийная 
сигнализация вспыхнет три раза, подтверждая установку заводских значений всех 
программируемых функций меню № 2 
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