
Manual Alligator C-500.indd   1 13.02.2013   16:39:12



C-500



C-500 3

Alligator C-500

Данная система разработана с расчетом на использование в течение многих лет, не нуждаясь 
в ремонте или замене.

Данная охранная система (автосигнализация) представляет собой сложное электронное 
устройство. Монтаж, подключение и настройка автосигнализации подробно изложены в «Инструкции 
по установке». Завод-изготовитель настоятельно рекомендует Вам поручить проведение указанного 
комплекса работ сертифицированному по ГОСТ Р 51709-2001 (ОКУН 017613) сервисному центру, кото-
рый специализируется на установке в автомобили сигнализаций и/или дополнительного электронно-
го оборудования (далее – сертифицированный сервисный центр).

Мы настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с настоящим руководством перед тем, как 
вы начнете пользоваться системой.

В связи с постоянной работой по совершенствованию автосигнализации, повышающей ее на-
дежность и улучшающей эксплуатационные характеристики, в конструкцию могут быть внесены не-
значительные изменения, не отраженные в настоящей инструкции.

Данная подача материала в инструкции соответствует заводским настройкам, для их измене-
ния обратитесь к вашему мастеру установщику («Инструкции по установке» раздел «Программируе-
мые функции»).
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ

Автосигнализация предназначена для стационарной установки на автотранспортном средстве с 
питанием от его бортовой сети напряжением 12 В постоянного тока, отрицательный полюс батареи 
соединен с «массой» автомобиля.

Перед установкой автосигнализации на автомобиль подсоедините к ней предварительно все про-
вода в пробном режиме, убедитесь, что все соединения сделаны правильно, подключите питание от 
аккумуляторной батареи и удостоверьтесь, что автосигнализация работает нормально.

Если установка автосигнализации требует сверления отверстий или любого другого изменения 
заводских деталей автомобиля, обязательно предварительно проконсультируйтесь о корректности 
такого вмешательства в конструкцию у ближайшего дилера.

Никогда не устанавливайте центральный блок автосигнализации там, где он будет сильно нагре-
ваться, например, от воздействия прямых солнечных лучей или горячего воздуха, поступающего от 
системы отопления автомобиля. Также избегайте мест, в которых центральный блок автосигнализации 
и её компонентов будут подвергаться воздействию сильной вибрации, или на них будет попадать пыль 
или грязь.

Используйте только прилагающиеся к установочному комплекту автосигнализации крепежные из-
делия. В этом случае установка будет надежной и безопасной. Использование деталей, не входящих 
в установочный комплект автосигнализации, может привести к нарушению ее нормальной работы.

Во время мойки автомобиля недопустимо попадание воды и моющих средств на поверхность 
или внутрь центрального блока автосигнализации, на её компоненты (сирену, датчики, антенный 
модуль, концевые выключатели), поскольку это может привести к повреждению автосигнализации. 
Для обеспечения влагозащищённости целесообразно изначально смонтировать компоненты автосиг-
нализации в недоступных для потока жидкостей и брызг местах, а если необходимо - принять меры 
предосторожности во время мойки или закрыть (обернуть) компоненты доступным бытовым водо-
непроницаемым материалом, например полиэтиленовой плёнкой и т.п. 

Никогда не засовывайте какие-либо предметы внутрь центрального блока автосигнализации или 
ее компонентов во избежание повреждения электронных блоков и систем.

Не пытайтесь в случае предполагаемой Вами поломки самостоятельно вскрыть корпус автосигна-
лизации (её компонентов), и исключите, пожалуйста, поручение диагностики и/или ремонта неком-
петентным лицам. Если автосигнализация неисправна обратитесь в сертифицированный сервисный 
центр.

Очистка. Не пытайтесь очищать брелок-передатчик или другие компоненты автосигнализации с по-
мощью каких-либо агрессивных жидкостей, растворителей или химических веществ, так как это может 
привести к ухудшению его внешнего вида. Для очистки используйте чистую сухую хлопчатобумажную 
салфетку (мягкую кисть).

Перед использованием функции дистанционного запуска двигателя автомобиля

* Всегда паркуйте Ваш автомобиль на открытой, хорошо проветриваемой площадке.
* Всегда ставьте автомобиль на стояночный тормоз.
* Перед тем, как заглушить двигатель, обязательно установите рычаг управления автоматической 
трансмиссией в положение «PARK», а рычаг переключения передач трансмиссии с ручным управле-
нием – в нейтральное положение.
* Установите желаемые настройки для кондиционера, отопителя и других дополнительных устройств 
Вашего автомобиля.
* Включите функцию «рециркуляции» системы вентиляции вашего автомобиля для более эффектив-
ного прогрева или охлаждения салона.
* Если в Вашем автомобиле используется ручная коробка передач, Вы обязательно должны исполь-
зовать процедуру подготовки системы к запуску “Safe Start” (проверка “логической нейтрали»).
* Перед тем, как использовать функцию автоматического запуска двигателя по таймеру или функцию 
автоматического запуска двигателя, убедитесь, что в топливном баке имеется достаточное количество 
топлива.
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* Перед дистанционным запуском двигателя автомобиля нет необходимости снимать систему с охра-
ны. В течение всего времени работы двигателя автомобиля после дистанционного или автоматическо-
го запуска система не будет реагировать на срабатывания датчика удара и входа зажигания.

Обязательные меры безопасности при использовании функции дистанционного или автома-
тического запуска двигателя автомобиля

* Никогда не используйте функцию дистанционного запуска двигателя автомобиля, если он припар-
кован в ограниченном пространстве, где не обеспечивается достаточная вентиляция.
* Никогда не давайте брелоки-передатчики системы детям.
* Никогда не используйте функцию дистанционного запуска двигателя автомобиля или функцию 
ShortStop, если в автомобиле находится человек или животное.
* Никогда не запускайте двигатель автомобиля, если кто-либо находится перед автомобилем или по-
зади него.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 







C-50028

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку ż брелока-передатчика.

W [брелок]

  » Прозвучит мелодия глушения и/или на 2 секунды 
включится встроенный вибратор передатчика

  » Исчезнет символ работающего двигателя Љ
  » На 10 секунд появится бегущая строка с текстом, ин-

формирующим о причине остановки двигателя и за-
тем часы начнут показывать текущее время

Дистанционное управление дополнительными устройствами (канал 2)

Управление электрическим замком крышки багажника

Нажмите кнопку - передатчика и удерживайте ее нажатой в течение 2 секунд при выключенном 
зажигании.

W [брелок]

  » 1 звуковой и/или вибросигнал
  » Текущее время на 10 секунд сменит бегущая строка с 

текстом «ОТПИРАНИЕ БАГАЖНИКА»

 Выход канала 2 будет также работать при включенном зажигании, но только если в этот момент 
открыта одна из дверей автомобиля. Это предотвратит случайное открывание багажника при дви-
жении автомобиля.

 Если выход включен в то время, когда система находится в режиме охраны, то система одно-
временно на некоторое время отключит датчик удара и зоны охраны багажника для того, чтобы от-
крывание багажника не вызвало срабатывание системы. Через 3 секунды после того, как багажник 
будет закрыт, система опять автоматически возьмет эти цепи под охрану.

Управления различными дополнительными устройствами

Канал может быть запрограммирован как импульсный, постоянный или таймерный. Обратитесь к 
установщику или к инструкции по установке за детальным описанием.

1  

1  
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Нажмите кнопку - передатчика и удерживайте ее нажатой в течение 2 секунд.

W [брелок] 

  » 1 звуковой и/или вибросигнал
  » Текущее время на 10 секунд сменит бегущая строка с 

текстом «КАНАЛ 2»

 Если выход 2-го канала системы запрограммирован как “импульсный”, “постоянный” или “тай-
мерный”, то на время активизации канала в режиме охраны будут отключены вход датчика и вход 
зажигания. Если вход датчика системы или вход зажигания остаётся активным после окончания ра-
боты выхода 2-го канала системы – данная зона будет обойдена, сирена системы подаст 3 сигнала, 
а указатели поворота включатся 3 раза. Через 3 секунды после того, как данные цепи будут деакти-
вированы, система опять автоматически возьмет их под охрану.

Для отключения выхода 2-го канала системы запрограммированного как постоянный или таймер-
ный нажмите кнопку - передатчика и удерживайте ее нажатой в течение 2 секунд.

W [брелок] 

  » 1 звуковой и/или вибросигнал
  » Текущее время на 10 секунд сменит бегущая строка с 

текстом «КАНАЛ 2 ВЫКЛ»

Дистанционное управление дополнительными устройствами (канал 3)

Данная система имеет дополнительный 3-й канал, который позволяет управлять различными до-
полнительными устройствами в любое время (при включенном или при выключенном режиме охра-
ны, при включенном или при выключенном зажигании и т.д.).

Нажмите одновременно и отпустите кнопки U и -.

W [брелок] 

  » 1 звуковой и/или вибросигнал
  » Текущее время на 10 секунд сменит бегущая строка с 

текстом «КАНАЛ 3»

1  

2  

1  
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 Канал может быть запрограммирован как импульсный, постоянный или таймерный. Обратитесь 
к установщику или к инструкции по установке за детальным описанием.

 На время активизации 3-го канала в режиме охраны будут отключены вход датчика и вход 
зажигания. Если вход датчика системы или вход зажигания остается активным после окончания работы 
выхода 3-го канала системы – данная зона будет обойдена, сирена системы подаст 3 сигнала, а указа-
тели поворота включатся 3 раза. Через 3 секунды после того, как данные цепи будут деактивированы, 
система опять автоматически возьмет их под охрану.

Для отключения выхода 3-го канала системы запрограммированного как постоянный или таймерный 
нажмите одновременно и отпустите кнопки U и - передатчика.

W [брелок] 

  » 1 звуковой и/или вибросигнал
  » Текущее время на 10 секунд сменит бегущая строка с 

текстом «КАНАЛ 3 ВЫКЛ»

 Выход канала 3 системы также может быть запрограммирован при установке для выполнения 
дополнительных охранных или сервисных функций, таких как, например:

* управление закрыванием окон автомобиля при постановке системы на охрану
* управление второй цепью стартера

Обратите внимание, что в этом случае выход канала 3 системы более не будет управляться с по-
мощью передатчика и будет всегда исполнять только данную выбранную охранную или сервисную 
функцию. Уточните у Вашего мастера-установщика функцию, исполняемую выходом канала 3 системы.
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